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1 A caracteristica dos geradores de corrente continua com excitagdo composta subtrativa € ainvaridncia da tenséo com a carga.
Motas: 10
Resposta: o Verdadeiro X
Falso
L
Errado
Motas relativas a este envio: 0A10:
1 A poténcia eletromagnética em uma maguina de corrente continua & dada pelo produto da tenséo interna (E) pela corrente de armadura
Motas: 10 fia).
Resposta: @ Verdadeiro
Falso
Correto
Motas relativas a este envio: 1010
2 Ma maguina de corrente continua com excitagao em paralela a tensao terminal & igual a tenséo de campo.
Motas: 10
Resposta: Verdadeiro v
CiFalso X
L
Errado
Motas relativas a este envio: 010
3 A reacéo da armadura produz uma reducao no fluxo do entreferro da maquina.
Motas: 10
Resposta: © Verdadeiro
Falso »
Correto
Motas relativas a este envio: 10410
3 Se o motor de corrente continua serie estiver operando na parte linear da curva de magnetizagao, o conjugado serd proporcional ao
Matas: 10 guadrado da corrente
Resposta: Verdadeiro v
S Falso X
Errado
Motas relativas a este envio: 0410,
3 Na maquina de corrente continua com excitagdo composta aditiva o fluxo produzido pelo campo série esta na diregao contraria ao fluxo
Natas 10 produzido pelo campo paralelo.
Resposta: Verdadeiro
S Falso
Correto
Motas relativas a este enwvio: 10410
3 O motor de corrente continua com excitag&o série ndo tem conjugado de partida.
Motas: 10

Resposta: Verdadeiro .
© Falso

Correto
Motas relativas a este envio: 10410




4 Atensdo interna de um gerador de corrente continua & retificada mecanicamente pela acéo do comutador,
Motag: 10
Resposta: ©iVerdadeiro
Falso »
Correto
Motas relativas a este enwio: 10410,
4 A poténcia eletromagnética em uma maquina de corrente continua & dada pelo produto do conjugado eletromagnético (Pe) pela corrente
) de armadura (ia).
Motas: 10
Resposta: Yerdadeiro
BiFalso
Correto
Motas relativas a este envio: 10410,
4 O conjugado eletromagnético de um motor de corrente continua € proporcional ao fluxo e & welocidade.
Motas: 10

Resposta: Verdadeiro .
“iFalso

Correto
Motas relativas a este envio: 10410,




3 Considere Um motor de corrents continua com excitagdo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacao. A Curva
Notas: 30 de magnetizacdo pode se caracterizar por um dnico ponto: n0 = 1000 rpm; iF =3 A e E = 300% O circuito equivalente do motor tem as
) seguintes caracteristicas: ra = 3 ohms; rF = 100chms; V = 300 % . Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constants de
900 rpm, acionando uma carga mecanica de conjugado constante. Se for colocado em série com o enrolamento de campo um reostato de
100 ohms, calcule a nova velocidade do motor. Expresse a sua resposta em rotagées por minuto.
Resposta; [15a9.68 i X
Errado :
Resposta correta; 160000
MNotag relativas a este envio; 0/30.
1 Considere um motor de corrente continua com excitagéo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizagao. A Curva
Notas: 30 de magnetizacédo pode se caracterizar por um dnico ponto: n0 = 1000 rpm; iF =3 A e E = 300% O circuito equivalente do motor tem as
) seguintes caracteristicas: ra = 3 ohms; rF = 100chms; V = 300 % . Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
900 rpm, acicnando uma carga mecénica de conjugado constante. Se atensao aplicada for reduzida para 150, calcule a nova velocidade
do motor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.
Resposta; 50 | X
Errado
Resposta correta; 60020
Motas relativas a este envio; 0/30,
2 Considere um maotor de corrente continua com excitago em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacao. A Curva
Notas: de magnetizacéo pode se caracterizar por um Unico ponto; n0 = 1000 rpm; iF =3 A e E =300 Y. O circuito eguivalente do motor tem as
otas: 30 : oA : :
seguintes caracteristicas: ra = 2 ohms: rF = 100ohms; W = 300 V' Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
900 rpm, acionando uma carga mecanica de conjugado constante. Se a tensdo aplicada for reduzida para 210Y, calcule a nova velocidade
do maotor, Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto,
Resposta; [ | X
Errado
Resposta correta; 795.90
Motas relativas a este envio: 030
4 Considere um motor de corrents continua com sxcitagdo em paralelo, operanda na regido linear da sua curva de magnetizacio. A Curva
Tioils: de magnetizacéo pode se caracterizar por um dnico ponto: n0 = 1000 rpm; iF =3 A, e E = 300 O circuito equivalente do motor tem as
otas: 30 : ool 2 ;
seguintes caracteristicas: ra = 3 ghms; rF = 100ohms; V = 300 Y Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
900 rpm, acionando uma carga mecénica de conjugado constante. Se a tens&o aplicada for reduzida para 240V, calcule a nova velocidade
do motor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto,
Resposta; |34 [ X
Errado
Resposta correta; 843 70
Motas relativas a este envio: 030
2 Considere Uum motor de corrente continua com excitac&o em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacéo. A Curva
Notas: de magnetizacéo pode se caracterizar por um Unico ponto; n0 = 1000 rpm; iF =3 A e E = 300 V. O circuito eguivalente do motor tem as
otas: 30 : L ; :
Sseguintes caracteristicas: ra = 2 ohms; rF = 100ohms; V' = 300 V. Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
900 rpm, acionando uma carga mecénica de conjugado constante. Se a tensao aplicada for reduzida para 270%, calcule a nova velocidade
do motor, Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.
Resposta: [7a7 X
Errado
Resposta correta; 876 50
Motas relativas a este envio; 0/30.
1 Considere um motor de corrente continua com excitagdo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizagéo. A Curva
Notas: 30 de magnetizacéo pode se caracterizar por um dnico ponto; N0 = 1800mpm; iIF =22 A e E =440 % O circuito equivalente do motor tem as

seguintes caracteristicas: ra = 5 ohms; rF = 200 chms; % =440 V. Este motar opera em regime permanente a uma velocidade constante de
1700 rpm acionando uma carga mecénica de conjugado constants. Se for colocado em série com o enrolamento de campo um reostato de
20 ohms, calcule a nova velocidade do motor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto,

Resposta: [ X

Errado
Resposta correta; 1859.00

Motas relativas a este envio; 0/30.




1 Considere um motor de corrente continua com excitagéo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacdo. A Curva
Notas: 30 de magnetizac&o pode se caracterizar porum unico ponto: n0 = 1800rmpm;iF =22 A e E =440 V. O circuito equivalente do motor tem as
) seguintes caracteristicas: ra = & ohms; rF = 200 ochms; Y =440 Y. Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
1700 rpm acionando uma carga mecénica de conjugado constante. Se for colocado em série com o enrolamento de campo um reostato de
40 ohms, calcule anova velocidade do motor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.
Resposta; ﬁ'éuaﬂzu_ﬁ X
Errado _
Resposta correta; 2016.00
Motas relativas a este envio; 0730,
2 Considere um motor de corrents continua com excitagdo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacao. A Curva
Notas: 30 de magnetizacdo pode se caracterizar porum dnico ponto; N0 = 1800mpm; iF =22 A e E =440 Y O circuito equivalente do motor tem as
) seguintes caracteristicas: ra =5 ohms; rF = 200 chms; W =440 V. Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
1700 rpm acionando uma carga mecanica de conjugado constante. Se for colocado em sére com o enrolamento de campo um reostato de
60 ohms, calcule a nova velocidade do motor, Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.
Resposta; |1683.6 X
Errado
Resposta correta; 2171.00
Maotas relativas a este envio; 0/30.
1 Considere um motor de corrente continua com excitagdo em paralelo, operando na regido linear da sua curva de magnetizacao. A Curva
Notas: 30 de magnetizacéo pode se caracterizar por um dnico ponto: N =1800rpm; iIF =22 A e E =440 O circuito equivalente do motor tem as

seguintes caracteristicas: ra = S ohms; rF = 200 chms; v =440 V. Este motor opera em regime permanente a uma velocidade constante de
1700 rpm acionando uma carga mecanica de conjugado constante. Se atensdo aplicada for reduzida para 360, calcule a nova
velocidade do motor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.

Resposta; 11364 55 X

Errado
Resposta correta: 1651 00

Motas relativas a este envio: 0430,




3 A tabela contém a curva de magnetizagao de um motor CC sériede G0 HP, 220V, 200 A (paran= 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Notas: 30 ra = 0,04 ochms, a resisténcia serie do campo & igual a 0,03 chms. O campo tem 20 espiras & o efeito da reagao da armadura & o de
’ produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reagdo da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a 500 VWY, Sabendo que a corrente de carga @ igual a 100 A, determine o rendimento do
motor. Expresse a sua resposta em porcento.
fmm (A-esp)  E(volts)
0,00 0,00
1000,00 80,05
2000.00 144,22
3000,00 171,80
4000,00 186,56
500,00 193,60
000,00 188,76
Resposta; 19455 v
Correto
Motas relativas a este envio: 30/30.
2 A tabela contém a curva de magnetizagao de um motor CC série de 60 HP, 220, 200 A (paran = 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Notas: 30 ra = 0,04 ohms, a resisténcia série do campo & igual a 0,03 ohms. O campo tem 20 espiras e o efeito da reagdo da armadura é o de
' produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reagdo da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a 500 W Sabendo que a corrente de carga & igual a 150 A determine o rendimento do
motor. Expresse a sua resposta em porcento.
tmm (A-asp]  E (volts)
0,00 0,00
1000,00 80,98
2000,00 144,32
3000,00 171,60
4000,00 186,56
500000 19360
000,00 199.76
Resposta: R J
Correto
Motas relativas a este envio: 3030
4 Atabela contém a curva de magnetizac&o de um motor CC série de BOHP, 220 YV, 200 A (paran = 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Motas: 30 ra = 0,04 chms, aresisténcia série do campo &igual a 0,03 chms. Q campo tem 20 espiras e o efeito da reacéo da armadura & o de
! produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reagdo da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a S00 W, Sabendo que a corrente de carga & igual a 200 A, determine o rendimento do
motor. Expresse a sua resposta em porcento.
fmm (A-esp)  E {volis
0,00 0,00
1000,00 80,96
2000,00 144,32
3000,00 171,80
4000,00 186,56
5000.00 193,80
000,00 199,76
Resposta; | X
Errado
Resposta correta; 92 50
Motas relativas a este envio; 0/30.
4 Atabela contém a curva de magnetizacéo de um motor CC série de BOHP, 220 W, 200 A (paran= 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Natas: 30 ra = 0,04 ohms, aresisténcia série do campo € igual a 0,03 ohms. O campo tem 20 espiras e o efeito da reagdo da armadura € o de

produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reagdo da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a 500 W Sabendo que a corrente de carga & igual a 50 A, determine o conjugado de saida.
Expresse a sua resposta em newton metros.

fmm {A-esp)  E fvolts)
0,00 0,00
100000 8096
200000 14432
300000 171,60
400000 186,56
500000 183,60
600000 19976
Resposta; | X

Errado

Resposta correta, 29.19
Maotas relativas a este envio: 0/30.




3 Atabela contém a curva de magnetizagdo de um motor CC serie de 60 HP, 220 %, 200 A {paran = 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Motas: 30 ra = 0,04 ohms, a resisténcia série do campo éigual a 0,03 ohms. O campo tem 20 espiras e o efeito da reacio da armadura é o de
' produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reagéo da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a 500 VWY, Sabendo que a corrente de carga € igual a 100 A, determine o conjugado de
saida. Expresse a sua resposta em newton metros,
tmm jA-esp)  E (volts)
0,00 0,00
1000,00 20,05
2000,00 144,32
3000,00 171,60
4000,00 186,56
5000,00 193,60
S000,00 190,76
Resposta: [145.:81 X
Errado
Resposta correta: 107 .23
Motas relativas a este envio: 0/30.
1 Atabela contém a curva de magnetizagdo de um motor CC série de BOHP, 220 W, 200 A (paran = 1200 rpm). A resisténcia da armadura
Motas: 30 ra = 0,04 ohms, a resisténcia série do campo & igual a 0,03 ohms. O campo tem 20 espiras e o efeito da reacdo da armadura é o de
: praoduzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 200 A-espiras para corrente nominal. Esta reag&o da armadura varia linearmente com a
corrente. As perdas rotacionais correspondem a 500 VW, Sabendo que a corrente de carga € igual a 200 A determine o conjugado de
saida Expresse a sua resposta em newton metros
imm (A-esp)  E (volts)
0,00 0,00
1000,00 80,05
200000 144,22
3000,00 171,60
4000,00 186,56
5000,00 193,60
000,00 190.76
Resposta: |2675 X
Errado
Resposta correta, 288 62
Maotas relativas a este ernvio: 0/30.
3 A tabela contém a curva de magnetizacdo de um motor CC série de 150 HF, 440 Y, 300 A (paran = 900 rpm). A resisténcia da armadura
Notas 30 ra =0,02 ohms, a resisténcia série do campo & igual a 0,05 ohms. O campo tem 12 espiras e o efeito da reagéo da armadura & o de
' produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 250 A-espiras para a corrente nominal. Esta reagéo da armadura varia lingarmente com
a corrente. As perdas rotacionais correspondem a 1000 W, Sabendo que a corrente de carga é igual a 300 A, determine o rendimento do
motor. Expresse a sua resposta em porcento.
tmm (A-esp)  E ivolts)
0,00 0,00
1000,00 161,82
200000 29864
300,00 34320
4000,00 araz
5000,00 38720
£000,00 300,62
Resposta: [34.47 v
Correto
MNaotas relativas a este envio: 30/30.
1 Atabela contém a curva de magnetizag&o de um motor CC série de 150 HP, 440 Y, 300 A (para n = 900 rpm). A resisténcia da armadura
Notas: 30 ra =0,02 ohms, a resisténcia série do campo éigual a 0,05 ohms. O campo tem 12 espiras e o efeito da reagéo da armadura & o de

produzir uma fmm desmagnetizante equivalente a 250 A-espiras para a corrente nominal. Esta reacéo da armadura varia linearmente com
a corrente. As perdas rotacionais correspondem a 1000%yY. Sabendo que a corrente de carga & iguala 100 A, determine a velocidade de
rotacéo do rotor. Expresse a sua resposta em rotagdes por minuto.

fmm {A-espl  E (volts)
0,00 0,00
100,00 181,02
2000,00 288,64
3000,00 343,20
4000,00 aranz
5000,00 387,20
G000,00 390,52

Resposta: [1101.87 X

Errado
Resposta correta: 2205 4

Motas relativas a este envio: 0430,




1 Considere a curva de magnetizagao a 900 rpm de um motor CC "shunt” de 15 HP, 200 Y, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo € de 100
Notas: ohms, aresisténcia de armadura de 0,02 ohms. O campotem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reagdo da armadura e de 0,12 A
otas: 30 % ; : 3 i
em fungdo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio sdo de 500 W e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo que a corrente de carga €igual a 50 A, determine a velocidade de rotagdo do motor. Expresse a sua resposta
em rotagdes por minuto.
F{A)  EWV)
0.6 1200
o7 1344
08 1480
09 180,0
1,0 171.2
1,1 80,0
1.2 188.8
12 196.0
1,4 2024
15 208,0
1,6 2128
1.7 2160
1.8 2192
18 2216
2,0 2240
21 2264
22 2208
23 2904
2.4 2320
Resposta: {51013 =
Correto
Motas relativas a este envio: 30430,
2 Considere a curva de magnetizacao a 900 rpm de um motor CC "shunt” de 15 HP, 200 Y, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo & de 100
Notas: 50 ohms, a resisténcia de armadura de 0,02 ohms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reacdo daarmadurae de 0,12 A

em fungéo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio sdo de 500 e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo que a corrente de carga & igual a 50 A, calcule a poténcia de saida do motor. Expresse a sua resposta em
quilowatts.

IF{A) E(V)
0.6 120,0
07 1344
0.8 1480
08 160,0
1.0 171,2
131 1800
1,2 1880
VR 196,0
1,4 2024
16 2080
1.6 2128
17 2180
1,8 2192
1,8 2218
2.0 2240
2.1 2264
22 228.8
23 2904
2.4 2320

Resposta; 589 v

Correto
MNotas relativas a este envio: 30/30.




4 Considere a curva de magnetizagéo a 900 rpm de um motor CC "shunt” de 15 HP, 200 %, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo é de 100
Notas: ohms, aresisténcia de armadura de 0,02 ohms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reagdo da armadura e de 0,12 A
otas: 30 A : : : o
em fungdo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio séo de 500V e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo gue a corrente de carga & igual a 50 A, calcule a poténcia eletromagnéti ca. Expresse a sua resposta em
qui lowatts.
FA EW)
0,6 1200
07 1344
08 1480
0a 180,0
1.0 171,2
11 180,0
1,2 188,8
1.3 106,0
1.4 2024
1.6 2080
1.6 2128
17 2160
1.8 2192
12 2216
20 2240
21 2264
2.2 2288
213 2304
2.4 232,0
Resposta; | X
Errado
Resposta correta: 955
Maotas relativas a este envio; 0/30.
1 Caonsidere a curva de magnetizagao a 900 rpm de um motor CC "shunt” de 15 HP, 200 %, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo & de 100
Notas: 30 ohms, a resisténcia de armadura de 0,02 chms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reacdo daarmaduraé de 0,12 A

em fungéo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio sao de 500 W e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo que a corrente de carga e igual a 50 A, calcule o conjugado de saida do motor. Expresse a sua resposta em
newtaon . metros,

E(A) | EV)
0.6 1200
07 1244
0.8 1480
08 160,0
1,0 171,2
11 1800
1.2 1288
13 1e80
1.4 2024
1.6 208,0
1,6 212,83
g 2160
1,8 2192
1,0 2216
2.0 224,0
21 224
2,2 2289
23 2304
2.4 2320

Resposta: {1049 v

Correto
Motas relativas a este envio: 30/30.




2 Considere a curva de magnetizagéo a 1200 rpm de um motor CC "shunt” de 20 HP, 240 VW, 40 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Notas: 130 ohms, a resisténcia de armadura de 1,2 ochms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reagdo da armadura & de 0,1
otas; 30 I : : : Z
A emfungéo da corrente de campo. As perdas rotacionais emwazio sdo de 1.000 WY e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo gue a corrente de carga € igual a40 A, calcule o conjugado de saida do motor. Expresse a sua resposta em
newton metros.
AL EM
0,6 144,0
o7 181,23
0.8 1776
0o 182,0
1.0 2054
11 2160
1,2 2266
1.3 2382
1.4 2429
1,5 2405
1,6 2554
4.7 2850,2
1.8 282,0
1,8 2659
2.0 268,98
21 Erif
22 2746
23 2765
2.4 2784
Resposta; 1445 X
Errado
Resposta correta 67 .20
Maotas relativas a este envio: 0/30.
2 Considere a curva de magnetizagéo a 1200 rpm de um motor CC "shunt” de 20 HP, 240 VW, 40 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Motas: 30 130 ohms, a resisténcia de armadura de 1,2 ochms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reagdo da armadura & de 0,1

A emfuncéo da corrents de campo. As perdas rotacionais emvazio so de 1.000 VW e as perdas suplementares correspondem a 2% da
poténcia de saida. Sabendo gue a corrente de carga € igual a40 A, calcule a poténcia de saida do motor. Expresse a sua resposta em
guilovwatts.

FiAl . EM
0,6 1440
07 1813
0.8 1776
0,0 1620
1.0 2054
11 216,0
1,2 26,6
1.2 2352
1,4 2428
16 2406
1.6 2554
17 2502
1.8 263,0
18 2650
20 268,8
21z
22 2746
23 2765
2.4 2784

Resposta: [7:22 X

Errado

Resposta correta, 628
Motas relativas a este envio: 030




2 Considere a curva de magnstizagao a 1800 rpm de um motor CC "shunt” de 25 HP, 240 %, 80 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Motas: 0 150 ohms, aresisténcia de armadura de 0,09 chms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reacdo da armadura é de
: 0,05 A em fungdo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio s8o de 1500 e as perdas suplementares correspondem a 2%
da poténcia de saida. Sabendo que a corrents de carga & igual a 80 A, determine o rendimento do motor. Expresse a sua resposta em
porcento.
FA)  E(V)
0.6 150,0
o7 1680
08 185,0
0a 200,0
1.0 2140
] 2250
1,2 236,0
1,3 2450
1,4 253,0
1.5 260,0
1,6 266,0
1.7 2700
1.8 2740
1,8 2770
20 220,0
21 283,0
2.2 286,0
L | 2880
2.4 200,0
Resposta: 558 v
Correto
MNotas relativas a este envio: 30/30.
3 Considere a curva de magnetizagéo a 1800 rpm de um motor CC "shunt” de 25 HP, 440 W, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Motas: 30 250 ohms, aresisténcia de armadura de 1,0 ohms. O campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reacéo da armadura é de 0,1

A emfungio da corrente de campo. As perdas rotacionais emvazio 580 de 1 200V e as perdas suplementares correspondem a 3% da
poténcia de saida. Sabendo gue a corrente de carga & igual a 50 A, determine a velocidade de rotacéo do motor. Expresse a sua resposta
em rotacdes por minuto.

ER T EM
0,5 264,0
07 2057
0,8 3256
00 3520
1,0 ATE6
11 306,0
1,2 4154
12 4312
1.4 4453
1.5 4576
1,6 468,2
LT 4752
1.8 4822
18 4@
2,0 402 8
21 408,1
2,2 5034
23 5080
2.4 5104

Resposta; | X

Errado
Resposta correta; 14928

Motas relativas a este envio: 030




4 Considere a curva de magnetizagdo a 1800 rpm de um motor CC "shunt” de 25 HP, 440 %, 50 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Notas: 250 ohms, aresisténcia de armadura de 1,0 ohms, O campo temn 3000 espiras. O efeito desmagnstizante da reagéo da armadura & de 0,1
otas; 30 ¥ : : : A
A emfuncgdo da corrents de campo. As perdas rotacionais emvazio sdo de 1,200V e as perdas suplementares correspondem a 3% da
poténcia de saida. Sabendo gue a corrente de carga & igual a 50 A, calcule a poténcia eletromagneti ca. Expresse a sua resposta em
quilowatts.
F®EM)
0,6 264,0
oF 205,7
0.8 3256
0.0 352,0
1.0 3766
11 206,0
1,2 415,4
1.3 4312
1.4 4453
15 4578
1.6 458,2
1,7 4752
1.8 4822
10 4875
20 402,8
21 408,1
2,2 5034
o 508,9
2,4 5104
Resposta; [1a3 v
Correto
Motas relativas a este envio: 30430,
1 Considere a curva de magnetizagao a 1800 rpm de um motor CC "shunt” de 25 HP, 240 W, 80 A (Tabela). A resisténcia de campo & de
Notas 30 150 ohms, aresisténcia de armadura de 0,09 ohms. © campo tem 3000 espiras. O efeito desmagnetizante da reacdo da armadura & de

0,05 A em fungéo da corrente de campo. As perdas rotacionais em vazio s8o de 1.500W e as perdas suplementares correspondsam a 2%
da poténcia de saida. Sabendo que a corrente de carga € igual a 80 A, calcule a poténcia eletromagnetica. Expresse a sua resposta em
guilowatts.

FA EN)
06 1500
07 1680
0e 1850
0.8 2000
1.0 2140
11 2280
12 2380
13 2480
14 250
15 260,0
1.6 2E6,0
17 200
18 2740
18z
20 2800
21 2830
2,2 286,0
2a 2880
24 2000

Resposta: [18.274 v

Correto
Maotas relativas a este envio: 30/30.




