7-MCA

1 s geradores de pdlos salientes sao usados em acionamentos de baixa velocidade pela simplicidade construtiva de se fazer uma
Natas: 20 magquina de muitos palos
Resposta: Verdadeiro v
ol Falso X
L ]
Errado
Motas relativas a este envio: 0/20.
4 Atensdo gerada em uma das fases de um gerador sincrono depende do ndmero de espiras do enrolamento do estator.
Motas: 20
Resposta: © Verdadeiro
Falso »
Correto
Motas relativas a este envio: 20420
3 Os geradores de polos lisos sdo usados em acionamentos de baixa velocidade pela simplicidade construtiva de se fazer uma maguina de
Motas: 20 muitas palos
Resposta: Verdadeiro »
G Falso
Correto
Motas relativas a este envio: 20/20
1 O coeficiente de distribuig&o dos enrolamentos do estator carnige o valar da tensao gerada levando em consideragdo a diferenga da
Matas: 20 densidade de fluxo produzida pela relutancia das ranhuras.
Resposta: Civerdadeiro i
Falso v
Errado
Motas relativas a este envio: 0720,
4 O gerador sincrono quando alimenta uma carga capacitiva deve estar sobre-excitado .
Motas: 20
Resposta: Cverdadeiro )
Falso v
h ]
Errado
Motas relativas a este envio: 0720,
5 0= geradores de pdlos lisos séo usados em acionamentos de alta velocidade (3600 ou 1800 rpm).
Motas: 20

Resposta: @ Verdadeiro
Falso

Correto
Maotas relativas a este envio: 20/20.




A Um gerador sincrono de polos salientes, 10 MW A, 13,8 kW, tem reatancia sincrona de eixo dirsto igual a 1,4 pu e reatancia sincrona de eixo
Notas 200 em quadratura igual a 0.9 pu. Este gerador opera alimentando 100% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaigual a 0.9
; indutivo, Determine o valor da poténcia ativa fornecida por este gerador. Expresse a sua resposta em My,
Resposta: 3 v
Correto
Motag relativas a este envio: 2020,
A Um gerador sincrono de polos salientes, 15 MV A, 13,8 kY, tem reatancia sincrona de eixo dirsto igual a 1,2 pu e reatancia sincrona de ixo
Notas 200 em guadratura igual a 0.9 pu. Este gerador opera alimentando 30% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaigual a 0,95
) indutivo, Determine o moadulo da tensao intermna em pu.
Resposta: [1.18 v
Correto
Motas relativas a este envio: 20420,
3 Jm gerador sincrono de polos salientes, 15 MVWA, 13 8 kY, tem reatdncia sincrona de eixo direto igual a 1,2 pu e reaténcia sincrona de eixo
Notas: 20 em quadratura igual a 0,9 pu. Este gerador opera alimentando 30% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaigual a 0,95
i indutivo. Determine o valor da poténcia reativa fornecida por este gerador. Expresse a sua resposta em hvar,
Resposta: | X
Errado
Resposts correta; 141
MNotas relativas a este envio: 0/20.
L lUm gerador sincrono de polos salientes, 20 MY A, 11 kY, tem reatancia sincrona de eixo direto igual a 1,2 pu e reatancia sincrona de sixo
Notas: 20 em quadratura igual a 0,9 pu. Este gerador opera alimentando 90% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaigual a 0.9
) capacitivo. Determine o valor da poténcia reativa fornecida por este gerador. Expresse a sua resposta em Myar,
Resposta: [a72 X
Errado
Resposta correta; -7 85
Motas relativas a este envio; 0/20
3 m gerador sincrono de polos salientes, 20 MV A, 11 kY, tem reaténcia sincrona de eixo direto igual a 1,2 pu e reatancia sincrona de eixo
Notas: 20 em quadratura igual a 0.9 pu. Este gerador opera alimentando 90% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténcia iguala 0.9
i capacitivo. Determine o dngulo de carga em graus do gerador nesta condigao.
Resposta; |48 41 v
Correto
MNotas relativas a este envio: 20/20.
5 Um gerador sincrono de palos salientes, 25 MYV A, 13 8 kY, tem reatdncia sincrona de eixo direto igual a 1,2 pu e reatdncia sincrona de eixo
Notas: 20 em quadratura igual a 0.9 pu. Este gerador opera alimentando 0% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaiguala 0.9
' capacitivo. Determine o madulo da tensdo interna em pu.
Resposta: 10,302 X
Errado
Resposta correta: 0.981
Motas relativas a este envio: 020
3 IJm gerador sincrono de polos salientes, 100 MYA, 18 kV, tem reatancia sincrona de eixo direto igual a 1.0 pu e reaténcia sincrona de eixo
Notas: 20 em quadratura igual a 0,6 pu. Este gerador opera alimentando 0% da sua poténcia aparente nominal com fator de poténciaiguala 0.9

indutivo, Determine o valor da poténcia reativa fornecida por este gerador. Expresse a sua resposta em Myar,

Resposta; |34.84 N

Correto
MNaotas relativas a este envio; 20/20,




2 Um gerador sincrono de 80 MYVA, 12 kY, comreatancia sincrona igual a 1,2 pu opera alimentando uma carga correspondents a 20% da
Natas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,8 indutive. Gual o modulo, em pu, da tenséo intermna da magquina nesta condigao?
Resposta; [1.16 v
Correto
Motas relativas a este envio: 20020,
1 m gerador sincrono de 80 MW A, 12 1KV, com reatancia sincrona igual a 1,2 pu opera alimentando uma carga correspondente a 20% da
Motas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,8 indutivo. Qual o walor da poténcia reativa gerada™ Expresse a sua resposta em
’ Mvar
Resposta: 160,60 X
Errado
Resposta correta. 2.60
Motas relativas a este envio: 0/20.
2 Um gerador sincrono de 100 MV A, 13,8 kW, com reatdncia sincrona iqual a 1,1 pu opera alimentando uma carga correspondente a 100%
Notas: 20 da sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0.9 capacitivo, Qual o valor da poténcia reativa gerada? Expresse a sua resposta
' em hvar,
Resposta: |-4358 v
Correto
Maotas relativas a este envio: 20/20.
2 LUm gerador sincrono de 120 MYA, 13,8 kY, com reatdncia sincrona igual a 14 pu opera alimentando uma carga correspondente a 80% da
Notas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,85 indutivo. Qual o madulo, em pu, da tensdo interna da maquina nesta condicdo?
Resposta: [185 v
Correto
MNotas relativas a este envio: 20/20.
3 Um gerador sincrono de 500 MYA, 16 kY, com reatancia sincrona igual a 1,05 pu opera alimentando uma carga correspondente a 60% da
Natas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,95 indutivo, Qual ovalor da poténcia ativa gerada® Expresse a sua resposta em My,
Resposta; |2as v
Correto
Matas relativas a este envio: 20/20.
3 Um gerador sincrono de 1000 MW A, 18 kY, com reaténcia sincrona igual a 1,2 pu opera alimentando uma carga correspondente a 50% da
Notas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,9 indutivo. Qual o valor da poténcia reativa gerada? Expresse a sua resposta em
Mrvar.
Resposta: |36 X
Errado
Resposta correta; 217 .94
Motas relativas a este envio: 0720,
1 IJm gerador sincrono de 1000 MV A, 18 kY, com reaténcia sincrona igual a 1,2 pu opera alimentando uma carga correspondente a 50% da
Notas: 30 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,9 indutivo . Qual o madulo da tenséo interna (de linha) da magquina nesta condig&o?

Expresse a sua resposta em k.

Resposta; |247 " 4

Correto
Maotas relativas a este envio: 20/20.




2 Um gerador sincrono de 500 MYA, 16 kY, com reatancia sincrona igual a 1,05 pu opera alimentando uma carga correspondente a 60% da
Notas: sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,95 indutivo, A poténcia mecanica no eixo foi aumentada em 20% sem nenhuma
otas: 20 % x 5 i i ; a
alterac&o na corrente de excitacdo (P({1) = 1,2 P{0)). Qual o dngulo de carga da maquina em graus na nova situagéo?
Resposta: 4514 X
Errado
Resposta correta; 32 46
Matas relativas a este envio; 0220,
2 IJm gerador sincrono de 500 MV A, 16 kY, com reaténcia sincrona igual a 1,05 pu opera alimentando uma carga correspondente a 60% da
Motas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,95 indutivo. A poténcia mecénica no eixo foi aumentada em 20% sem nenhuma
g alterag&o na corrente de excitacdo (P{1) =12 P{0}) Qual o valor da poténcia reativa gerada na nova situagao? Expresse a sua resposta
em hvar.
Resposta: |a84.91 X
Errado
Resposta correta; 6140
Matas relativas a este envio: 0720,
2 Um gerador sincrono de 00 MVA, 18 kY, com reaténcia sincrona igual a 1,3 pu opera alimentando uma carga correspandente a 80% da
Notas: 30 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual @ 0,9 indutivo. Se o ajuste da corrente de excitagéo for alterado de forma a reduzirem
’ 40% o modulo da tenséao interna (E{1) = 0.6 E{0)). Qual o valor da poténcia reativa gerada na nova situacao? Expresse a sua resposta em
Ibvar,
Resposta: |387.19 X
Errada
Resposta correta; -255 3
Mlaotas relativas a este envio; 0/20.
A Um gerador sincrono de 600 MY A, 18 kY, com reaténcia sincronaigual a 1,3 pu opera alimentando uma carga correspondente a 80% da
Notas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,9 indutivo. Se o ajuste da corrente de excitag o for alterado de forma a aumentar em
' 5% o modulo da tensdo interna (E(1) = 1,05 E(0}). Qual 0 modulo da tenséo interna (de linha) da maquina na nova condicao? Expresse a
sua resposta em kY.
Resposta: [s257 v
Correto
Motas relativas a este envio: 20/20.
1 Jm gerador sincrono de 600 MYA, 18 kY, com reatancia sincrona igual a 1,3 pu opera alimentando uma carga correspondents a 0% da
Notas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0.9 indutivo . Se o ajuste da corrente de excitag&o for alterado de forma a aumentar em
g 10% o médulo da tenséo interna (E(1) = 1,1 E(0)). Qual o0 madulo da tensdo interna (de linha) da maguina na nova condic&o? Expresse a
SUA resposta em kY.
Resposta; |34.2 v
Correto
Motas relativas a este envio; 20420,
3 Um gerador sincrono de 600 MVA, 18 kV, com reaténcia sincronaigual a 1,3 pu opera alimentando uma carga correspondente a 80% da
Notas: 20 sua poténcia nominal com fator de poténcia iqual a 0,9 indutivo. Se o ajuste da corrente de excitagdo for alterado de forma a aumentar em

10% o mddulo da tensdo interna (E(1) = 1,1 E{0}}). Qual o0 mddulo, em pu, da tensdo interna da maqguina na nova condigéo?

Resposta [1.9 v

Correto
Motas relativas a este envio: 2020,




2
Motas: 20

lUm gerador sincrono de 600 MYA, 18 kY, com reatancia sincronaigual a 1,2 pu opera alimentando uma carga correspondente a 80% da
sua poténcia nominal com fator de poténcia igual a 0,9 indutivo. Se o ajuste da corrente de excitag&o for alterado de forma a aumentar em
10% omaodulo da tensao interna (E(1) = 1,1 E(0)). Qual o valor do modulo da corrente na saida do gerador? Expresse a sua resposta em
kA

Resposta: [163 v

Correto
Maotas relativas a este envio: 20/20.




4 A caracteristica de circuito aberto e de curto circuito de uma maguina sincrona de 4.4 kY, 10 MY A, & dada pela tabela abaixo. A
Notas: 20 resisténcia do estator por fase é igual a 05 ohms. Qual o valor em ohms da reat&ncia sincrona saturada?
IF (Al 0,00 500 1000] 1500 2000| 2500 3000| 3500| 4000
a%w 0,00 104 200| aa2| 379 418 440| 450| 459
%c 000 025 050 095 .01 126 131 76| 201
Resposta: |2.87 X
Errado _
Resposta correta: 1.608
Matas relativas a este envio: 0/20.
4 A caracteristica de circuito aberto & de curto circuito de uma maguina sincrona de 4 4 kY, 10 MVA, é dada pela tabela abaixo. A
Notas: 20 resisténcia do estator por fase & igual a 05 ohms. Qual o valor em ohms da reaténcia sincrona néo saturada?
sy | 000 500] 1000 1500] 2000] 2500] 3000] 3500] 4000
ET‘(%A 0,00 Lol 209 32| 379 418 440] 450 45
ka(;,c 000 02| os0f o075 Lo 126] 1,51 1,76 201
Resposta: 238 v
Correto
Motas relativas a este envio: 20420,
5 A caracteristica de circuito aberto e de curto circlito de uma maguina sincrona de 13,8 kWY, 100 MV A & dada na tabela. Qual o valor em
) ohms da reatancia sincrona saturada?
Motas: 20
iF(A) ] 50 100 150 200 250 300 350 400
g‘%ﬁ 0327532 [ 6,55063 | 978228 | 11,8785 [ 13,1003 | 13,8 14,1057 [ 144114
ﬁcmc 0 | 0,80045 [ 1,6020 | 240435 | 3,2058 | 4,00725 | 4.8087 | 5,61014 | 641150
Resposta; {1657 v
Correto
Motas relativas a este envio: 20/20.
1 A caracteristica de circuito aberto & de curto circuito de uma maguina sincrona de 18,0 kKW, 1.000 MV A & dada pelatabela abaixo. A
Notas: 70 resisténcia do estator por fase € igual a 0,04 ohms. Qual o valor em ohms da reaténcia sincrona ndo saturada®
Ea | 000 ] 100,00 20000 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 700,00 | 800,00
&%ﬂ 000 427 854 1276| 1549 17,09 1800) 1840] 1880
G&c 000 614 1220] I843| 2458| 3072| 3687 4301 4916
Resposta: |04 v
Caorreto
Motas relativas a este ervio: 20/20.
4 A caracteristica de circuito aberto e de curto circuito de uma maguina sincrona de 4.4 KV, 10 MY A, & dada pela tabela abaixo. A
Notas: 20 resisténcia do estator por fase € igual a 0,5 chms, Qual o valor da reatancia sincrona nao saturada em "pu’ usando como base os dados

nominais da maguina?

Fea) 000  500] 1000| 1500| 2000 2500| 3000( 3500| 4000
&%\ 0,00 104 209 12| 379 418] 440| 450 459
%C 000 025 050 075 01 126 131 L7620
Resposta: [l.21 v
Correto

Motas relativas a este envio: 20/20.




4

A caracteristica de circuito aberto e de curto circuito de uma maguina sincrona de 13,8 kY, 100 MYVA & dada na tabela. Qual o valor da
Notas: 20 reaténcia sincrona saturada em "pu” usando como base os dados nominais da maaquina?

iF(A) 0 50 100 150 200 250 300 350 400
&GA 0[3,27532 | 6,55063 | 0,7822% | 11,8785 | 13,1013 | 13,8 14,1057 | 14,4114
% 0| 080145 | 1,6029 | 240435 | 3,2058 | 4,00725 | 4,8087 | 5,61014 | 641159
Resposta: |3.56 X
Errado
Resposta correta 087
Motas relativas a este envio: 0220
4 A caracteristica de circuito aberto e de curto circuito de uma maquina sincrona de 13 .8 KV, 100 MWVA e dada na tabela. Qual o valor da
Notas: 20 reatancia sincrona ndo saturada em "pu” usando comao base 05 dados nominais da maguina?
IF (A} 0 S0 100 150 200 250 300 350 400
E&)\ 0]3,27532 | 6,55063 | 9,78228 | 11,8785 | 13,1013 | 13,8 14,1057 | 14,4114
_[GEGMG 0 [0,B0145 | 1,6020 | 240435 | 3,205% | 4,00723 | 4,8087 | 561014 | 641159
Resposta: oF:] X

Errado

Resposta correta: 1.24
MNotas relativas a este envio; 0/20.




