4 — Conversao de Energia

2 Em sistemas nac-lineares o valor numerico da energia e da co-energia armazenada em um campo de acoplamento e o mesmo.
Motas: 1
Resposta: Yerdadeiro
S Falsa
Carreto
Motas relativas a este erwio: 1/1.
4 A forca eletromagnetica atua sempre no sentido de reduzir a energia armazenada no campo.
Motas: 1
Resposta: % Verdadeiro
Falso «
Correto
Motas relativas a este envio: 171,
1 Atensao induzida em um gerador elementar independe do nivel de saturacao do material ferromagnetico.
Motas: 1
Resposta: Yerdadeiro
% Falso
Correto
Motas relativas a este envio: 171,
1 A co-energia em um sistema de excitacao dupla em rotacao e funcao da posicao (teta) e das correntes em cada uma das bobinas (i1 e 12).
Motas: 1
Resposta: © Yerdadeiro
Falso -
Correto
Motas relativas a este envio: 171
2 A forca mecanica de uma mola e diretamente proporcional ao deslocamento.
Motas: 1
Resposta: 5 Verdadeiro
Falso «
Correto
Motas relativas a este envio: 141,
1 Atensao induzida em um gerador elementar depende da velocidade de rotacao do rotor.
Motas: 1

Resposta: © Yerdadeiro
Falso

Correto
Motas relativas a este envio; 171,




4 Considere 0 conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Hotas: desprezada, calcule a co-energia armazenada na bobina considerando que vV = 48 W (DC), a resistencia da bobina e igual a 5 ohms, M
otas: 3 ; ; : ;
{numero de espiras da bobina) e igual 2 600, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm?2, quando x = 2 mm. Exprese a sua
resposta em joules.
i(t) m
>
N
1 K
v(t) I
D
=x
Resposta; |23 X
Errado
Resposta correta; 13.029
Matas relativas a este envio: 0/3.
3 Considere 0 conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
. desprezada, calcule a co-energia armazenada na bobina considerando que Y = 24V (DC), a resistencia da bobina e igual a 4 ohms, M
Motas: 3 ! : ) -
{numero de espiras da bohina) eigual a 400, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm2, guando x =1 mm. Exprese a sua
resposta em joules.
i(t) m
>
N
1 K
v(t)
n}
= x
Resposta: [75.39 X
Errado
Resposta correta; 4.524
Matas relativas a este envio: 0/3.
3 Considere o conversar com excitacan simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Natas: 3 desprezada, calcule a co-energia armazenada na bobina considerando que VY =48 V (DC), a resistencia da bobina e igual a 5 ohms, M

{numero de espiras da bobina) e igual a 600, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 1 mm. Exprese a sua
resposta em joules.
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Resposta:; | X

Errado

Resposta correta: 26.058
Maotas relativas a este envio: 0/3.




1 Considers o conversor com excitacan simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
: desprezada, calcule a energia armazenada na bobina considerando que V = 48 Y (DC), a resistencia da bobina e igual a 5 ohms, N (numero
Motas: 3 7 ; : ;
de espiras da bobina) e igual a 600, a area da secac transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 4 mm. Exprese a sua resposta
em joules.
i(t) m
-
N
1 K
vit) S
D
==
Resposta: |452 X
Errado
Resposta correta; 65.514
Motas relativas a este envio: 043,
4 Considere o conversor com excitacao simples em translacac da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Notas: 3 desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que W = 10 W (D), a resistencia da bobina e igual a 5 ohms, N (numero de
) espiras da bobina) e igual a 500, a area da secao transversal do entreferro e jgual a 25 cm2, quando x =5 mm. Exprese a sua resposta em
newtons.
i(t) m
-
N
| K
v(t)
D
=x
Resposta; 11600 X
Errado
Resposta correta; 3142
Motas relativas a este envio: 0/3.
3 Considere o conversor com excitacao simples em translacac da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Notas: 3 desprezada, calcule aforca eletromagnetica considerando que VW = 12 W (DC), a resistencia da bobina e igual a 4 ohms, M (numero de

espiras da bobina) e igual a 800, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm?2, quando x = 2 mm. Exprese a sua resposta em
newtons.
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Resposta; |-23.56 X

Errada
Resposta correta; 1,131
Motas relativas a este envio: 0/3.




1 Considere 0 conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Notas: 3 desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que v = 110 W (AC, 60 Hz), a resistencia da bobina e igual a 20 ohms, M (numero
. de espiras da bobina) e igual a 500, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 1 mm. Exprese a suaresposta
em newtons.
i(t) m
>
N
1 K
v(t) I
5}
F=x
Resposta; |-365,5 X
Errado
Resposta correta; 106 46
Maotas relativas a este envio: 0/3.
2 Considers 0 conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Notas: 3 desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que Y =12 Y (DC), a resistencia da bobina e igual a4 ohms, M (numero de
i espiras da bobina) e igual a 800, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm?2, quando x =5 mm. Exprese a suaresposta em
newtons.
i(t) m
-
N
1 K
v(t)
D
F=x
Resposta: 118096 74
Correto
Motas relativas a este envio: 3/3.
4 Considere o conversor com excitacao simples em translacac da figura. Sabendo-se que a relutancia do material magnetico pode ser
Y desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que W = 12 Y (DC), a resistencia da bobina e igual a 4 ohms, M (numera de

espiras da bobina) e igual a 800, a area da secac transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 6 mm. Exprese a sua resposta em
newtons.

i(t) m
N
- L{
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‘ D
=x
Resposta; |4523.89 X
Errada

Resposta correta; 125 66
Motas relativas a este envio: 0/3.




2 Considere o conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
. desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que V = 110V (AC, 60 Hz), aresistencia da bobina e igual a4 ohms, M (numero
Motas: 3 ; ! h :
de espiras da bobina) e igual a400, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 5 mm. Exprese a sua resposta
em newtons.
i(t) m
>
N
1 K
v(t)
D
F=x
Resposta; 13601,33 X
Errado
Resposta correta; 16215
Motas relativas a este envio: 0/3.
1 Considers 0 conversor com excitacao simples em translacao da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Notas: 3 desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que ¥ =10 (DC), a resistencia da bobina e igual a 5 ohms, M (numero de
i espiras da bobina) e igual a 500, a area da secao transversal do entreferro e igual a 25 cm?2, quando x = 2 mm. Exprese a sua resposta em
newtons.
i(t) m
-
N
1 K
v(t)
D
= x
Resposta: |196.35 " i
Correto
Motas relativas a este envio: 343,
4 Considere o conversor com excitacao simples em translacac da figura. Sabendo-se gue a relutancia do material magnetico pode ser
Netseid desprezada, calcule a forca eletromagnetica considerando que WV = 12 W (DC), a resistencia da bobina e igual a 4 ohms, M (numero de

espiras da bobina) e igual a 800, a area da secac transversal do entreferro e igual a 25 cm2, quando x = 1 mm. Exprese a sua resposta em
newtons.

ift) m
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Resposta: [45233 X

Errado
Resposta correta; 4 523
Motas relativas a este envio: 0/3.




Considere o conversar com dupla excitacao em rotacao da figura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11(teta) =

1
Natas: 3 L0+ L1cos(2teta), a indutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22(teta) =
' L3+ L4dcos(Zteta). Considereaindaque LO=12H,L1=05H,LM=1H, L3=06H e L4 =01H. Otorgue sera positivo guando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta= 307, i1=5 A ei2=2 A Exprese asua resposta em newton.metos.
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Resposta; [15.35 X
Errado
Resposta correta: -16.17 17
Maotas relativas a este envio: 0/3.
2 Considere o conversor com dupla excitacao em rotacao dafigura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11(teta) =
Vs L0 + L1cos(2teta); a indutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LiMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22({teta) =

L3 + L4dcos(2teta). Considere aindaque LO=12H,L1=05H, LM =1H L3=06HelLd=01H. Otorque sera positivo guando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta =107 11=1 A ei2=1 A Exprese asua resposta em newton.metos.

elxo "17

4 eixo 2"

Vi N2 ‘E

Resposta: 0,41 X

Errado
Resposta correta; -0.3789
Matas relativas a este envio: 0/3.




4 Considere 0 conversor com dupla excitacao em rotacao dafigura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L171(teta) =
Natas: 3 L0+ L1cos(2teta); a indutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = Licositeta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22({teta) =
. L3+ L4dcos(Zteta). Considere aindaque LO=12H, L1 =05H LM=1H L3=06HelL4=01H. Otorgue sera positivo guando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torque no conversor quando
teta = 15graus; i1 =-1 A e (2 =2 A Exprese a suaresposta em newton. metos.
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Resposta; | X
Errado
Resposta correta; 0.0676
Motas relativas a este envio; 073,
3 Considere o conversor com dupla excitacao em rotacac da figura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11{teta) =
Notas: 3 LO+ L1cos(2teta) a indutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22(teta) =

L3 + L4cos(2teta). Considere aindaque LO=12H L1 =05H LM =1H, L3=06He L4 =01H. O torque sera positivo quando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta = 20graus; i1 =5 A; ei2 = 2 A Exprese a sua resposta em newton.metos.

elxo "7

Resposta; 1.7 X

Errado
Resposta correta: -11.7122

Motas relativas a este erwvio; 0/3,




Considers o conversor com dupla excitacao em rotacao da figura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11{teta) =

4
NEfae L0+ L1cos(2teta); a indutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LiMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22(teta) =
’ L3+ L4dcos(2teta). Considere aindaque LO=12H, L1 =05H LM=1H, L3=06Hel4=0,1H. Otorque sera positive quando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgues no conversor quando
teta = 20graus; i1 =-5 A, ei2=5 A Exprese a sua resposta em newton. metos.
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Resposta: l225 X
Errado
Resposta correta: -1.081
Motas relativas a este envio: 073,
3 Considere o conversor com dupla excitacao em rotacac da figura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11(teta) =
Witasis L0+ L1cos(Zteta); aindutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22(teta) =

L3 + Ldcos(2teta). Considere aindaque LO=12H, L1 =05H, LM=1H L3=06H e L4 =0,1H. Otorgue sera positivo guando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta = 15graus; i1 =-3 A eiZ2=0 A Exprese a suaresposta em newton. metos,

elxo "1”
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Resposta; 13.75 X

Errado
Resposta correta: -2.25
MNotas relativas a este envio: 0/3.




3 Considere o conversor com dupla excitacao em rotacao dafigura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L171(teta) =
Natas: 3 L0+ L1cos(2teta); aindutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22({teta) =

‘ L3+ L4dcos(?teta). Considereaindaque LO=12H, L1 =05H, LM=1H L3=06He L4 =01H. Otorgque sera positivo guando tender a
aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta= 307 11=0 A ei2=1 A Exprese asua resposta em newton.metos.

elxo "17

4 eixo 2"

v N2 ‘H'j

Resposta; | X

Errado
Resposta correta: -0.0866
Motas relativas a este envio: 0/3.

3 Considere o conversor com dupla excitacao em rotacac da figura. Suponha que a indutancia propria da bobina 1 seja dada por L11(teta) =
Notas: 3 L0+ L1cos(2teta) aindutancia mutua entre as bobinas L12(teta) = LMcos(teta) e a indutancia propria da bobina 2 seja dada por L22(teta) =
! L3+ Ldcos(2teta). Considere aindaque LO=12H, L1 =05H LM =1H L3=06He L4 =01H. Otorque sera positivo quando tender a

aumentar o angulo teta, ou seja, sera positivo no sentido horario e negativo no sentido anti-horario. Calcule o torgue no conversor quando
teta = 20graus; i1 =0A; ei2 =2 A BExprese a sua resposta em newton.metos.
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Resposta: .25 X

Errado
FResposta correta: -0.257 1
Motas relativas a este envio: 0/3.




